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Perfiles basicos para el armado de una ventana en solucién doble corrediza, para ver toda la
gama de perfiles para la realizacién de mas soluciones, busca los catalogos en
WWwWw.cuprum.com
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Accesorios
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Grafica de Dimensiones Maximas de Utilizacion
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Valores de presion por velocidad de viento

Curvas | Presion del disefio Velocidad de viento Zona
A 45 _A@\BN 80 Km/h Centro de grandes ciudades
B 50 Kg/m? 90 Km/h Barrios Residenciales
Cc 65 Kg/m? 120 Km/h Campo Abierto
D 110 Kg/m?2 160 Km/h Zona Costera

VERIFICAR QUE LA DEFLEXION DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

LOS LIMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCION DE LA COMBINACION DE LA RESISTENCIA
DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

LOS LIMITES DE FABRICACION PARA LOS PERFILES, SERAN LOS
QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.
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Operaciones del Troquel FUROVENT Isometria y EUROVENT
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PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL ) N —\ww‘. i
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f m M _m - PERILLA POSICION 1, REALIZA EL TROQUELADO DE VENTANA.
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SE RECOMIENDA HACER 3 DRENES DE PISTA EQUIDISTANTES POR METRO LINEAL. % — % —
NO HACER DRENES EN LA PISTA DE BAJO DE LA HOJA CORREDIZA.
NO HACER DRENES EN LA PISTA INTERIOR.
PARA EVITAR UNA POSIBLE RUPTURA DEL CORTADOR, AL REALIZAR LA
OPERACION, SE RECOMIENDA HACERLO EN DOS PASOS.
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